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1. 捲箱特小，只有其他廠牌的一半。 
 

2. 贈送專利防上推裝置，防阻宵小推開。 
 

3. 專利防颱鉤抵抗17級颱風吹襲，保障生命財產安全。 
 

4. 管狀馬達100%MIT台灣製造，品質保證，終身服務， 

    不必擔心售後服務&零件供應的問題。 

 

 

 
 

超小捲箱 防上推裝置 MIT管狀馬達 專利防颱勾 



▶外掛式捲窗丈量 
   
1. 外掛捲窗寬度以窗洞寬度外加2支導軌深為 
    總寬(W) 。            (W=w+70x2) 
 

2. 外掛捲窗高度以捲箱安裝的上方處起算 
    捲箱(+10cm)+窗洞高+抬面=總高(H) 
    可以將總高上升10公分  
 

3. 把底支限位開關調高進入捲箱，會常出現底座 
     放不下來而故障。 
 

        

 

 

 

 



▶複合式捲窗丈量 
   
1. 複合式捲窗寬度以窗洞上中下的最小寬度-10 mm 
    為總寬(W)  

 
2. 複合式捲窗高度以窗洞的高度為總高(H) 。 
 
 
 
 

        

 

 

 

 



▶填寫訂購單
捲窗 百葉  



1. 將材料小心搬進工地，不能碰撞或擦傷。 
 

2. 核對捲門序號與安裝位置。 
 

3. 檢查材料尺寸與現場是否相符、配件是否齊全。 
 

4. 核對現場電壓與材料是否相符。 
 

5.進行放樣工程 
 

6. 進行安裝程序。 
 



▶安裝捲窗的牆面99.99%都是傾斜或凹凸不平，柱底固定不平造成 

  捲窗或百葉升降不順的主因，尤其是防颱導軌內側間隙單邊只有 

  3mm應特別注意安裝準確。 
 

1. 複合式窗洞內柱底安裝比較麻煩，特別注意牆面傾斜或凹凸不平 

     的障礙。 
2. 捲箱先插上導軌同時扶上去安裝。 

3. 首先定位捲箱左右兩側是否完全水平。 
4. 固定一側導軌上下兩點，做直與牆面不平位置的校正後定位。 

5.丈量捲箱下面兩支導軌間距，作為第2支導軌下方的定位間距。 

6. 啟動捲窗上下運動觀察是否順暢，如果順暢便可固定導軌與 

    捲箱。 

7. 設定限位開關/遙控/碰停接線/鎖上箱蓋板。 

8. 周邊縫隙打矽膠/清潔。 
 

 



一、導軌入口扳喇叭口 
 

側面導軌一定扳開 









      最下方的門片放入導軌，緩慢將門片放到底部，        

      期間要注意防颱勾或側扣是否卡住。 

 

 

 



插入孔內 插入孔內 



 注意電壓是否正確 

 

 配線圖，見附錄。 



間距  寬3米內約30cm一支 
        寬4米內約20cm一支 



安裝碰停底支 固定用螺絲附在最下方

測試碰停底支功能是否正常 



柱底安裝的另一種選擇: 

 

1. 先將方管固定在牆壁上 

2. 再將406導軌鎖在方管 

3. 蓋上蓋板看不見螺絲 

4. 縫隙填上矽膠 
 

406導軌+方管固定安裝 



十一、蓋上捲箱板 
           

抬面螺絲蓋 抬面封頭 

導軌飾條 

















 捲箱、邊柱垂直水平要精準，尺寸誤差
2mm 

 電源要正確 

 安裝葉片要正確   (準備葉片說明) 

 捲箱內配線要收納(避免被葉片捲入) 



 遙控器的斷電功能啟動 

 電源沒電 

 發射器沒電 

 開關接觸不良 

 遙控器壞掉 

 馬達故障 
 


